
川内原子力発電所１号機の安全性に関する総合評価(1次評価) 報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.1 地震 本文 P.26 表 5-1-1 各起因事象の対象設備及び地震裕度一覧 

誤 正 
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川内原子力発電所１号機の安全性に関する総合評価(1次評価)報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.2 津波 添付資料 5-2-9（9/25） 各影響緩和機能のフォールトツリー（津波：炉心損傷） 

誤 正 
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川内原子力発電所 2号機の安全性に関する総合評価(1次評価)報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.1  地震 添付資料 5-1-11（5/27） 各影響緩和機能のフォールトツリー（地震：炉心損傷） 

誤 正 
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川内原子力発電所２号機の安全性に関する総合評価(1次評価)報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.2 津波 添付資料 5-2-9（2/25） 各影響緩和機能のフォールトツリー（津波：炉心損傷） 

誤 正 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

－４－ 



玄海原子力発電所 2号機の安全性に関する総合評価(1次評価) 報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.6 その他のシビアアクシデント・マネジメント 本文 Ｐ１０４ 図５－６－２（3／13） 

誤 正 
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玄海原子力発電所 2号機の安全性に関する総合評価(1次評価) 報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.6 その他のシビアアクシデント・マネジメント 本文 Ｐ１２１ 図５－６－２（11／13） 

誤 正 
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玄海原子力発電所 2号機の安全性に関する総合評価(1次評価) 報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.1 地震 添付資料 5-1-4 地震を起因とした炉心損傷に至る起因事象 

誤 正 
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玄海原子力発電所 2号機の安全性に関する総合評価(1次評価) 報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.2 津波 添付資料 5-2-9 (3/25) 各影響緩和機能のフォールトツリー（津波：炉心損傷） 

誤 正 
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玄海原子力発電所 2号機の安全性に関する総合評価(1次評価) 報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果  
5.2 津波 添付資料 5-2-9 (7/25) 各影響緩和機能のフォールトツリー（津波：炉心損傷） 

誤 正 
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玄海原子力発電所 2号機の安全性に関する総合評価(1次評価) 報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.3 地震と津波の重畳 添付資料 5-3-3（2/2） 各シナリオの重畳に対する耐力の評価結果（重畳：炉心損傷（地震による起因事象をベースとした評価））（緊急安全対策前） 

誤 正 
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玄海原子力発電所 2号機の安全性に関する総合評価(1次評価) 報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.3 地震と津波の重畳 添付資料 5-3-5（2/5）各シナリオの重畳に対する耐力の評価結果（重畳：ＳＦＰ（地震による起因事象をベースとした評価）） 

誤 正 
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玄海原子力発電所 2号機の安全性に関する総合評価(1次評価) 報告書に係る正誤表 

5. 個別評価項目に対する評価方法及び評価結果 
5.3 地震と津波の重畳 添付資料 5-3-7(2/3) 各シナリオの重畳に対する耐力の評価結果（重畳：ＳＦＰ（地震による起因事象をベースとした評価））（緊急安全対策前） 

誤 正 
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